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Å utvikle et lekeslim

Lekeslim er deilig å ta på og morsomt å leke med. Men hvordan lager man det? Det er mange måter å lage slim på. Her er en oppskrift på hvordan dere kan utvikle et lekeslim med reagenser som er lette å få tak i. 

av Hanne S. Finstad, Forskerfabrikken

Læreplanmål 5.-7.-trinn

Fenomener og stoffer: Gjennomføre forsøk med kjemiske reaksjoner og forklare hva som kjennetegner disse reaksjonene

Forskerspiren: lage plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet

Læreplanmål 8.-9.-trinn

Fenomener og stoffer: undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra hverdagen

Teknologi og design: teste og beskrive egenskaper ved materiale som brukes i en produksjonsprosess

Forskerspiren: planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte

Tidsbruk: 1-2 timer, deretter evt. oppfølging for å teste egenskaper ved ulike typer lagring

Sentrale begreper: slim, egenskaper til et materiale, kriterier, testing av egenskaper, blanding, væske, viskositet, polymer

Materiell

· ulike typer tannkrem, barnetannkrem med et geleaktig utseende gir best resultat, sammenlign gjerne med voksentannkrem, f. eks. Sensodyne som gir dårligere resultat

· hvitt trelim, vi har brukt Cascol fra Casco

· maisenamel

· begerglass eller tilsvarende glass til å  blande i

· skjeer til å røre med

· linjaler til å måle med når dere utvikler en elastitetstest

· vann

· plastposer til å oppbevare slimet i

Fremgangsmåte

Dere skal utvikle et bra lekeslim. Diskuter hva som kjennetegner et slikt slim. Skal det kunne strekkes uten å ryke? Skal det kunne komme borti klær uten å sette flekker? Skal det sprette? Slimet dere lager her vil kunne tilfredsstille de første to kriteriene, men ikke det siste. 

Del dere inn i grupper som tester ulike typer tannkrem. Grunnoppskriften er som følger: 

· 1 teskje tannkrem

· 3 teskjeer trelim

· 4 teskjeer maisennamel

· 1 teskje vann

Dette må blandes godt ved å røre kraftig rundt. Blir blandingen for våt, kan dere tilsette mer maisennamel, blir den for tørr kan dere tilsette mer vann. Tilsett i så fall bare kvarte teskjeer om gangen. Det er veldig lite som skal til for å endre konsistensen på slimet. Etter hvert kan slimet eltes i hendene. Når dere er fornøyde med konsistensen, kan dere teste hvordan slimet fungerer i forhold til kriteriene dere lagde innledningsvis. 

Diskuter hvordan dere kan teste elastitet nøyaktig. Hvor langt kan de ulike slimblandingene strekkes før de ryker? Hvordan skal dere klare å måle det? En mulighet er å målet opp ulike høyder på en kartong fra f. eks. 5 cm til 50 cm. Slipp slimet fra ulike høyder. Registrer resultatene og oppsummer i en rapport. Hvilket slim var best?

Dere kan sette opp hypoteser for videreutvikling av slimet og teste dem. 

Det er også mulig å teste ut ulike lagringsforhold for slimet. Hvor lenge holder det i en plastpose? Vil bakterier eller mugg vokse opp på det? Hvor lenge holder det i luft? 
Faglig forklaring og praktiske tips

I lim og tannkrem finnes lange trådformede molekyler som kalles for polymerer. De glir rundt og mellom hverandre når slimet beveger seg. Hvis disse trådene binder seg til hverandre, renner slimet dårligere. Er trådene lite bundet til hverandre, renner derimot slimet lettere. 

Alt som kan renne er væsker. Væsker har ikke en bestemt form, men formes av omgivelsene. Viskositet bestemmer hvor lett en væske renner. Væsker med høy viskositet renner sakte. De som har liten viskositet renner lett.

Hvis dere legger slimet i luft, vil det tørke inn. Diskuter gjerne hvorfor det tørker. Hva forsvinner? Jo, vannet i slimet fordamper. Det går over i gassform. 

Blir slimet angrepet av sopp og bakterier, bør det kastes. Men diskuter gjerne hva det kan være i slimet som disse organismene levde av. Antageligvis var blandingen av maismel og vann god næring. 

Diskuter hvor mange produkter i hverdagen som har slimlignende egenskaper (ketchup, brøddeig osv. ). Fabrikker som produserer slike produkter, må passe på at produktene har en viskositet som gjør at de kan renne igjennom maskiner og rør. 
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